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Jaahdyttavat lampdpumput

Pids paasi

Nosta kotisi asumismukavuus uudelle tasolle

Energiatehokasta viilennysta myos kerrostaloihin

Jaahdyttavat ja sisailmaa puhdistavat Daikin ilmalampdpumput



Uusi huippumalli Daikin Emura — astu mukavuusalueelle

Jaahdytysteho jopa 4 kW

Emuran mukana saat sisayksikén véreihin
savytetyn, tyylikkadn ja helppokéyttoisen

kaukosdatimen.

Kotona ei ole pakko hikoilla

Daikin Cool -ilmaldampdpumpuissa tyylikds muotoilu
yhdistyy édlykkddseen ja innovatiiviseen teknologiaan.
Hiljaiset lampopumput sopivat myds kerrostalo-
asunnon viilentdmiseen. Sisdilman laadun viimeis-
telee ilman epdpuhtauksia tuhoava Flash Streamer
-teknologia.

Mukava sisdlampatila on yksildllinen asia, silld
kunkin ihmisen terveydentila, kehon yksilolliset
ominaisuudet ja my&s persoonallisuus vaikuttavat
lammonsietoon. Siksi lampdtilaa pitdisikin pystya saa-
tdmadn oman tarpeen mukaan. llmaldmpépumpulla
sisdldmpdtilaa voi sadtda helposti kaukosaatimelld ja
jadhdytyksen voi pitda paalla tarvittaessa.

Suomen kesa voi olla tukala

Kaikkina vuodenaikoina ei ole helppo muistaa, etta
Suomessa voi olla kesalld hyvinkin tukalaa. 2000-luvul-
la Suomessa on koettu lukuisia kesid, jolloin pdivalam-
potila on pysynyt hellelukemissa yhtdjaksoisesti 3-4
viikkoa.

Rannalla hellekesa on mukava, kaupunkiasunnossa
se voi olla tukala — vanhukselle jopa hengenvaaralli-
nen. Auringon paistaessa ikkunoiden ldmpétila nou-
see nopeasti 40 asteeseen. Auringon sateily kuumen-
taa sisatiloja sekd sateilyn ldammittdmien pintojen ettd
lampopatterina toimivien ikkunapintojen kautta.

Helle on yhta tukalaa uusissa ja vanhoissa raken-
nuksissa. Uusissa taloissa suuret ikkunapinta-alat ovat
jopa lisénneet sisdtilojen kuumenemista — varsinkin
jos ikkunat ovat eteldn puolella. Jddhdytys ei ole
tavanomainen ratkaisu uusimmissakaan asunnoissa;
sellainen rakennetaan vain 10 prosenttiin uusista
asuinkerrostaloista.

Viilentdminen ei maksa paljoa

Jaahdytys on kotona tdrked mukavuustekija. Daikin-
ilmaldampdpumppujen hyvén energiatehokkuuden
ansiosta se ei my6skaan maksa paljon. Tyypillisesti
asunnon vuotuinen jadhdytyksen energiantarve on
50-200 kWh, joten kodin viilentdmisen vaikutus sah-
kolaskuun on vain 5-25 € vuodessa.

Kuiva ja ldmmin ilma ei tunnu niin tukalalta kuin
kostea ja kuuma. Koska ilmalampoépumppu myods
kuivattaa sisdilmaa, riittdd vahadisempi jadhdytysteho
ja energiaa saastyy. Usein riittdva asetus sisdilman
ldmpdtilalle on 24-25 astetta.

Voit myds yhdistda yhteen ulkoyksikkdon useam-
man sisdyksikon. Talloin pystyt viilentdmaan helposti
sijoitettavan yhden ulkoyksikén avulla useita erillisia
jaahdytysta kaipaavia tiloja kotona — esimerkiksi

saatdmaan erikseen olohuoneen ja makuuhuoneiden

[dmpdtilaa.

Miksi Daikin?

Rekisterdi lampo-
pumppusi ja saat
lisatakuun

1.

Pyyda Stand By Me
-rekistergintikoodi
asentajaltasi tai luo tili ja
rekisterdi laite saadaksesi
lisatakuun

Lisaa palveluun yhteystie-
tosi ja aseta salasana, jolla
paaset jatkossa nake-
madan Daikin-tuotteittesi
tiedot

- Ainoa valmistaja, joka kehittda ja valmistaa itse
kompressorit, kylmaaineet ja ldammaonvaihtimet

- Yrityksen historia jaahdytys- ja lammitysteknologian
kehittajana alkaa jo vuodesta 1924. Suomessa olemme

toimineet vuodesta 1974 alkaen.

- Pohjoismaissa on kdytdssa yli 250 000 Daikin-
ilmalampdpumppua, ilma-vesilampopumppua

ja maalampopumppua.



Pbaikinv Onecta — sdada jadhdytysta mistd tahansa®

* Lampopumpun sisdyksikko on liitettdva kodin WiFi-verkkoon. Wifi-liitdnta: Emura, Stylish ja Perfera vakiovaruste, edellyttad lisévarustetta: Sensira.

Mobiilisovelluksen avulla kodin ldmpétilaa voi hallita omalla dlypuhelimella mista vain:
saatad termostaattia, ajastaa jadhdytyksen, seurata energiankulutusta ja ohjelmoida.

Viilentava ilmalampdpumppu sopii myos kerrostaloon

Kerrostalossa ulkoyksikon huomaamaton Ulkoyksikkod kannattaa asentaa parvekkeen  Tehontarpeeseen vaikuttaa mm. jaghdy-
asennuspaikka on parveke, jossa se ei muuta kaiteen alapuolelle, jolloin se ei ndy ulospain. tettdvan tilan koko, ikkunoiden pinta-ala ja
rakennuksen julkisivua. Tama vaihtoehto on Asennusliike huolehtii laitteen asentamisesta ilmansuunta.
mahdollinen useimmissa taloyhtiissa. kdyttden vaimennuskumeja- tai jousia, jotka Koska ilmaldmpdpumpun asennus vaatii
lImaldmpdpumpulla ei ole vaikutusta talon estavat runkoddnien vélittymisen omaan ja muutoksia rakennuksen ulkopuolelle ja véhin-
ilmanvaihdon toimintaan, koska ilmaldm- muiden asuntoihin. taan lapivientia ulkoseindan, on asennukselle
pépumMppu ainoastaan kierrattaa sisailmaa Viilentavan ilmaldampodpumpun oikeasta saatava taloyhtion suostumus ja osakkaan
sisdyksikon ldpi. mitoituksesta huolehtii Daikin-asennusliike. on tehtdvd muutostydilmoitus isannaitsijalle.
Valitse sisustukseen sopiva vari Laadukas lampdpumppu puhdistaa sisailmaa

Stylish, Perfera ja Lattiamalli ~ STREAMER

_—

Daikinin Stylish istuu tyylikkddsi oman kotisi tai mokkisi sisustuk- Monivaiheinen suodatinjérjestelma puhdistaa sisdilmaa samalla kun viilennat kotiasi. lImanlaadun
seen: valitse mattamusta, musta puu, hopea tai valkoinen. viimeistelee patentoitu Flash Streamer, joka poistaa iimasta allergeeneja, hajuja ja epdpuhtauksia.



Astu mukavuusalueelle:
jaahdyttavat ja sisailmaa puhdistavat Daikin ilmalampopumput

Jaahdytys
min/max
Toiminta-alue
SEER
Sisayksikko
danenpaine
Ulkoyksikko
danenpaine
Lammitys
min/max
Toiminta-alue
SCop

Flash Streamer
WiFi

Mitat
Sisdyksikkd mitat

Ulkoyksikko mitat

Max putkimatka
yksikoiden vililla

kw

°C

dB(A) min...max
dB(A) taysi teho /
hiljainen tila

kw

°C

keskimaardinen
ilmasto

Ixkxs, mm

kg
Ixkxs, mm

kg
m

stylish

perfera

sensira

Sensira Cool

emura
UUTUUS 2022
Emura Cool
25AW/S/B 35AW/S/B
+25A +35A
25 35
1,3/3,2 1,4/4,0
-10...450 | -10...+50
8,74 8,73
19...40 19...41
46 /43 49/ 46
13/4,7 14/52
-20...+24 | -20...+24
515 515
X X
vakio vakio
25 35
900 x305x | 900 x 305 x
214 214
12 12
840* x 552 | 840%* x 552
x 350 x 350
32 32
1,5...20 1,5...20

Stylish Cool Perfera Cool
FTXA25AW/ FTXA35AW/ FTXM25R FTXM35R
BS/BT BS/BT RXM25R RXM35R
RXA25A9 RXA35A9
25 35 25 35
13/3,2 14/4,0 1,3/3.2 1,4/4,0
-10... +46 -10... +46 -10...450 | -10...+50
8,74 8,73 8,65 8,65
19...41 19...41 19...41 19...45
46 /43 49/46 46/43 47/44
13/4,7 1,4/5,2 13/4,7 14/5.2
-15...+18 | -15...+18 @ -20...+18 | -20...+18
515 515 51 51
X X X X
vakio vakio vakio vakio
25 35 25 35
798x295x | 798x295x |« 778x295x | 778x295x
189 189 272 272
12 12 10 10
765%x 550 | 765*x550 | 765*x550 | 765% x 550
x 285 x 285 x 285 x 285
32 32 32 32
1,5...20 1,5...20 3...30 3...30

FTXF25D
RXF25D

25
1,3/28

-10..+46
6,22
20...40

46

1,3/3,7

-15...+18
4,11

lisav.

25

770 x 286 x
225
8,0
658* x 550
x 275
25,5
1,5...20

FTXF35D
RXF35D

35
1,3/38

-10... +46
6,22
20...43

48

1,3/4,4

-15...+18
4,11

lisav.

35

770 x 286 x
225
8,5
658* x 550
x 275
26

1,5...20

* Ulkoyksikon sivulla edestd pain oikealla katsottuna on lisdksi noin 75 mm leved kytkentérasia.

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) on jadhdytyksen vuotuinen kylmakerroin. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) eli vuotuinen ldmpdkerroin kertoo lampopumpun
energiatehokkuudesta vuositasolla. Yleisimmin ldmpépumppujen vertailussa kdytetaan Euroopan keskimaaraista kerrointa (SCOP/A), sen lisaksi Pohjois-Euroopassa voidaan ilmoittaa erikseen
lammityksen energiatehokkuus kylméssa ilmastossa (SCOP/C).

Hiljainen
asetus takaa
rauhallisen
younen
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Kuiva ilma ei
tunnu tukalalta

Alykas 18mpo- Flash Streamer Hiljainen

pumppu (;;; puhdistaa sisayksikko

sadstad sahkod _ sisdilmaa merkitsee
STREAMER mukavuutta

Naapurit
arvostavat
hiljaista

I

ulkoyksikkoa
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Painettu ymparisto-
ystévalliselle paperille.

Daikin Suomi

Daikin Finland

Find us on @

@3 YouTube

Lisaa tietoa verkkosivuilla: www.daikin.fi

Tamé julkaisu on laadittu vain tiedoksi, eiké se ole Daikin Europe N.V:té sitova. Sisélto
on koottu julkaisuhetken parhaan mahdollisen tietamyksen perusteella. Emme takaa
esitettyjen tuotteiden ja palveluiden soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Tekniset
tiedot voivat muuttua ilman erillista ilmoitusta. Daikin Europe N.V. ei vastaa tdman
julkaisun kdytosta ja / tai tulkinnasta aiheutuvista tai siihen liittyvista valittomista tai
valillisistd vahingoista. Kaikki siséltd on tekijéanoikeuksien suojaamaa.



