Kompaktia mukavuutta

Daikin Comfora N tdyttaa odotuksesi, mutta vie vain vahan

tilaa. Sisayksikon leveys on 77 cm, joten se sopii tyylikkaasti

vaikka oven padlle eika vie tilaa muualta.
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Max putkimatka yksikoiden valilla, m
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Testattu
Lapissa
Comfora N
25 35
1/6,2 1/6,7
6,47/6,20/5,56 / 4,92 6,97/6,70/5,84 /5,23
4,50/4,20/3,40/2,90 5,00/4,40/3,60/3,20
4,95/3,96 4,85/3,79
-31...~+18 -31...~+18
-10 ... ~+46 -10 ... ~+46
1,0/41 1,0/4,5
2,5/3,65 3/4,38
21...43 21...46
49 49
770 x 286 x 225 770 x 286 x 225
9 9
930 x 605 x 376 930 x 605 x 376
42 42
20 20

comfora

nepura

Leveys 770 mm

Syvyys 225 mm

Korkeus 286 mm

Teholuokat 25/35

......

Ominaisuudet

2
N

AUTO

¥

Sadstd energiaa ja sdhkoa
standby-asetuksella

Kaynnistyy automaattis-

esti sahkokatkon jalkeen

Puhallinnopeus saatyy
automaattisesti

Suodattaa siitepdlyn ja
allergeenit sisdilmasta



