Teknologista etumatkaa

Tehomalli Perfera N on Daikinin teknisen osaamisen
taidonnayte, joka on suunniteltu tuottamaan mukavuutta.
Uuden Perferan ainutlaatuinen ominaisuus on saaohjaus,
joka pitaa sisalampdtilan tasaisena nopeissakin saatilan
vaihteluissa.
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Leveys 804 / 997 mm
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Perfera N
Teholuokka 30 40
Lammitys kW min/max 08/74 09/8,8
Lammitysteho kW ulkoldmpétilassa 767/740/6,49/5,69 8,85/8,80/734/6,95
+10°/+6°/0°/-5° 530/4,80/4,40/3,60 6,10/540/ 4,70/ 4,05
-10°/-15°/-20°/-25°C
SCOP Keskim. / kylma ilmasto 535/4,23 55/4,42
Toiminta-alue °C lammitys -31...~+18 -31...~+18
Toiminta-alue °C jaahdytys -10... ~+46 -10... ~+46
Jaahdytys kW min/max 1,2/4,6 1,2/52
Pdesignh kW keskim./kylma ilmasto 3/4,38 3,8/5,55
Sisayksikko dB(A) min...max 19..43 19...46
danenpaine lammitys
Ulkoyksikkd dB(A) nim. 49 49
danenpaine
Mitat
Sisayksikkoé mitat I xkxs, mm 804 x 298 x 252 997 x 298 x 292
kg 12 15
Ulkoyksikkd mitat |x kxs, mm 930 x 605 x 376 930 x 605 x 376
kg 42 42
Max putkimatka yksikoiden valilla, m 15...20 15...20

Ominaisuudet

& Saaohjaus pitad sisa-
lampdtlan tasaisena

Takkalogiikka jakaa
&b tulisijan ldmpoa

&  Heat boost lammittaa
maokin ja kodin ripeésti

ELS Litketunnistin ohjaa ilman
%2 virtausta pois ihmisists

—--. Valta tehomaksut
Econo-tilan avulla

puhdistaa sisdilmaa

~Z
@ Moninkertainen suodatus

Flash Streamer tuhoaa
st homeita ja epapuhtauksia



Puhallin ja ldmmaodnvaihdin ovat avainasemassa, kun [dmpda pitaa
tuottaa tehokkaasti. Kompakti koko, riittdva ilmavirta ja hiljaisuus ei
olekaan helppo yhdistelma. Perferan tehokas, akustiikan ja aerody-
namiikan asiantuntijoiden suunnittelema uudenlainen puhallin
optimoi ilmavirran ja tuottaa paljon lampda vahaiselld sahkdnkulu-
tuksella ja erittdin matalalla danitasolla.

Perfera ei pida metelia
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Uudistunut Perfera N levittdaa lammaon entista tarkemmin ja
tehokkaammin. Suurenkin huoneen ldmpétila pysyy mielyttavana.

e works with the
Google Assistant

O

amazon alexa

Ensimmaisena maailmassa: sadohjaus pitda sisalampaotilan tasaisena

Sisalla pitda olla tasaisen miellyttdvaa, vaikka ulkoilman lampétila vaihtelisi rajustikin. Sen Perfera osaa. Uusi

ilmaldampopumppusi sdatyy automaattisesti ulkoilman ldmpaétilan muutosten my6td, ja pitad ylla mukavaa
sisdldmpdtilaa. Saada itsellesi sopiva sisalampétila vain kerran. Sddohjaus huolehtii oikeasta sisdlampétilasta
automaattisesti aina, kun ulkoldmpatila laskee alle +7 °C.

Ohjaa mokin tai kodin
[dmmitystd katevasti
Daikin Onectallal Mista
tahansa, milloin tahansa.

tasaisesti eri puolille huonetta.

Onko mitdén kotoisampaa kuin eldva tuli
takassa? Daikinin kehittdmaa ja ensimmaisena
ilmaldmpdpumppuihin tuomaa takkalogiikkaa on
kehitetty entisestaan. Uusissa Nepura-malleissa
takkalogiikka auttaa hyddyntamaan tulisijasta

o saatavan lammon mahdollisimman tehokkaasti.

Huone, jossa on tulisija, lampidd muita kodin
tiloja enemman. Kun sen ldmpotila saavuttaa |
ldampdpumppuun asetetun tason, takkalogiikka

aktivoituu automaattisesti. Lampdpumppu ei
silloin kdyta endd sahkoa lammitykseen, mutta
sisayksikon puhallin levittad ldmminta ilmaa

Taysi hyoty tulisijasta

b

Takkalogiikan
voi aktivoida
kaukosaatimesta tai

Clean/Fireplace

lImavirran voimakkuus riippuu huoneldmpétilan ja
asetetun tavoiteldampatilan erosta.

matkapuhelimella
Onecta-sovelluksesta.




